
宴会場 高速インターネットサービスのご案内  

ホテル日航姫路

当ホテルでは、高速インターネットサービスに対応しております。接続方式は無線 LAN(Wi-Fi)、共有有線 LAN 回線、専用有線 LAN 回線をご利用いただけます。  

無線 LAN（Wi-Fi）  

利用方法  ロビーをはじめ宴会場 Wi-Fi 提供エリアで SSID「HotelNikkoHimej」を選択ください。  

接続パスワードは定期的に変更しておりますので、担当者にお問合せください。  

利用料金 無料  

接続可能台数  

（最大接続数）  

〇光琳の間（全スパン時）480 台  〇光琳の間（３分割時）１会場あたり 160 台  〇真珠の間 160 台 

〇萩の間 80 台  〇藤の間 80 台  〇鶴・亀・松・竹の間 ４会場あわせて 80 台  ※梅の間ではご利用いただけません。 

※最大接続数は機器性能上の理論値であり、インターネット通信状態は実際のご利用状況、インターネット側の混雑状況等の外的要因に

よって変化いたします。また、宴会場向け Wi-Fi 設備は客室フロア、ロビー、レストラン等館内全域のお客様向けインターネット系統と

回線を共有しておりますので他の通信状況の影響を受ける可能性があるため、数値の保証は致しかねます。  

環境  回線商品名は「フレッツ光ネクスト ファミリースーパーハイスピードタイプ 隼」です。  

インターネット接続方式としては、法人用途向け IPv6 プラス方式を採用しています。従来型の接続方式（PPPoE）に起因する通信速度

低下を回避して法人用途専用のバックボーンに直接接続する方式であるとともに、IPv6 通信にもネイティブに対応するため安定的なイ 

ンターネット接続環境の提供が可能です。この回線を、客室系統、宴会場系統、ロビー、レストランなどのインターネット接続で共有し

ています。  

【VPN 接続対応】  

PPTP、IPsec など主要な VPN 接続方式についてパススルー設定を行っており接続可能ですが、すべての VPN 接続を保証するものでは

ありません。グローバル IP アドレスを必要とする接続、ポート開放やポート転送を必要とする通信については対応しておりません。  

通信速度  光回線は最大通信速度１Gbps です。この回線を客室系統、宴会場系統、ロビー、レストラン等と共有しています。インターネット通信

速度はベストエフォートでインターネット側の通信量、混雑状況、相手先サーバの状況により左右されるため、あくまでも参考値として

お考えください。  

  

共有有線 LAN 回線  

利用方法  Plug&Play と DHCP による自動接続です。お手持ちの PC に有線 LAN 端子があれば LAN ケーブルを接続することによりご利用可能と

なります。（PC の IP アドレスが「自動取得」に設定されていない場合、IP アドレスの自動取得設定への変更が必要です。）  

利用料金 1 回線（１日）￥12,100    

接続可能台数  客室系統、宴会場系統の有線 LAN、Wi-Fi をあわせて理論上約 750 端末の同時接続が可能です。 ※梅の間ではご利用いただけません。 

環境  回線商品名は「フレッツ光ネクスト ファミリースーパーハイスピードタイプ 隼」です。  

インターネット接続方式としては、法人用途向け IPv6 プラス方式を採用しています。従来型の接続方式（PPPoE）に起因する通信速度

低下を回避して法人用途専用のバックボーンに直接接続する方式であるとともに、IPv6 通信にもネイティブに対応するため安定的なイ

ンターネット接続環境の提供が可能です。  

この回線を、客室系統、宴会場系統、ロビー、レストランなどのインターネット接続で共有しています。  

【VPN 接続対応】  

PPTP、IPsec など主要な VPN 接続方式についてパススルー設定を行っており接続可能ですが、すべての VPN 接続を保証するものでは

ありません。グローバル IP アドレスを必要とする接続、ポート開放やポート転送を必要とする通信については対応しておりません。  

通信速度  光回線は最大通信速度１Gbps です。この回線を客室系統、宴会場系統、ロビー、レストラン等と共有しています。インターネット通信

速度はベストエフォートでインターネット側の通信量、混雑状況、相手先サーバの状況により左右されるため、あくまでも参考値として

お考えください。  

 

専用有線 LAN 回線  

利用方法  事前に回線接続工事をいたしますので、ご利用の２週間前迄にお申し出ください。  

専用系統は各会場壁面の有線 LAN コンセントに向けて提供しております。そちらの端子にスイッチングハブを接続することにより、同

時に複数台の有線 LAN 接続対応端末を接続することが出来ます。 スイッチングハブや有線 LAN ケーブルのレンタルも可能です。  

利用料金 １回線（1 日）￥25,300  ※同時刻のご利用は全館にて 1 回線のみとなります。  

接続可能台数  理論上約 750 端末の同時接続が可能です。  ※梅の間ではご利用いただけません。 

環境  回線商品名は「フレッツ光ネクスト ファミリースーパーハイスピードタイプ 隼」です。  

インターネット接続方式としては、法人用途向け IPv6 プラス方式を採用しています。従来型の接続方式（PPPoE）に起因する通信速度

低下を回避して法人用途専用のバックボーンに直接接続する方式であるとともに、IPv6 通信にもネイティブに対応するため安定的なイ

ンターネット接続環境の提供が可能です。  

通信速度  光回線は最大通信速度１Gbps です。インターネット通信速度はインターネット側の通信量・混雑状況・相手先サーバの状況など外的要

因によっても左右されるため、あくまで参考程度の値としてお考えください。  

 


